
Características estándar Serie W4 Canopy
• Filtro purificador P61 y cartucho filtrante de acero inoxidable regenerable
• Filtro de alta presión para eliminar partículas y aceite (acero inoxidable)
• Separador de condensado en 2.ª, 3.ª y 4.ª etapa (acero inoxidable)
• Intercoolers (acero inoxidable)
• Postenfriador (acero inoxidable)
• Válvula principal de mantenimiento de presión
• Válvula de seguridad en todas las etapas.
• Cabina insonorizada
• Panel de carga extraíble equipado con: manómetro de control de presión del cilindro, nr. 

Grifos de 4 palancas, con mangueras de carga Din 200 Bar + reductor Din/Int
• Tapa extraíble de la base para facilitar las operaciones de mantenimiento
• Descarga automática
• Arranque y parada automáticos o manuales
• Protección contra sobrecarga térmica para motor eléctrico.
• Sensor de nivel mínimo de aceite con tope
• Sensor de seguridad con parada en caso de apertura del panel (lado ventilador) durante el funcionamiento
• Panel de control compuesto por: 4 manómetros que indican la presión de las cuatro etapas
• Sistema de control con PLC
• YΔ comenzando
• Refrigeración para climas tropicales con ventilación eléctrica forzada con nr. 02 aficionados
• Calidad del aire conforme a EN 12021:2014

Equipo opcional
• Control electrónico con pantalla táctil PLC
• Sistema de doble presión (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
• ▪ Cabina de acero inoxidable ▪ Mangueras de carga adicionales
• ▪ Cartucho filtrante desechable

Informamos a nuestros amables clientes que las características técnicas de los compresores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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